
Pompe électrique,
clapet de retenue
et tuyau non inclus

ÉTAPE 1

Fixez l’interrupteur à la conduite
de décharge en utilisant la bride
ci-incluse. La bride devrait être
positionnée à environ 43 cm au-
dessus de la base de la pompe.

ÉTAPE 2

Les ajustements aux niveaux
minimum et maximum ont été
effectués en usine. Ils sont
applicables à la plupart des
pompes de puisard. Vous pouvez
changer les ajustements en
haussant ou baissant les guides
d’arrêt en métal.

ÉTAPE 3

Branchez l’interrupteur dans une
prise, puis branchez la pompe à
l’arrière de la fiche de
l’interrupteur.

43 cm
17”

2190 Boul. Dagenais Ouest TEL: 514.337.4415
LAVAL (QUEBEC) FAX: 514.337.4029
CANADA
H7L 5X9                      Courriel: info@burcam.com

INSTRUCTIONS
D’INSTALLATION

MODÈLE
450446

INTERRUPTEUR
VERTICAL

MAGNÉTIQUE
S’il vous plaît,

veuillez lire 
attentivement ces

instructions. Le
défaut de vous
soumettre aux
instructions et

opérations 
appropriées à 

ce système
peut annuler

la garantie.
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